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CANNE FUMARIE POLIEDRA

Descrizione:
Poliedra progetta e produce canne fumarie metalliche.

Lo stabilimento si sviluppa su una superficie di 20.000 m2.

La politica aziendale persegue lo scopo di ottenere la massima soddisfazione del cliente finale, impegnando risorse umane e finanziarie nel supportare i termotecnici e gli installatori per risolvere le problematiche legate alle situazioni ambientali e al rispetto delle normative.

In questo spirito Poliedra indice riunioni periodiche di aggiornamento tecnico e commerciale con i rivenditori, i termotecnici e gli installatori, durante le quali vengono indicate le modalità da seguire per adempiere agli obblighi imposti dalle normative, e illustrare le esigenze del mercato sia per quanto riguarda la messa in opera dei nuovi impianti, sia nel caso di risanamenti di strutture esistenti. 
Questa iniziativa rappresenta una tessera del mosaico di supporti che l’azienda propone agli operatori del settore.

La rete tecnico-commerciale copre il territorio nazionale tramite agenti e un adeguato numero di rivenditori.
Tutti i prodotti Poliedra sono marcati CE

Caratteristiche tecnico - prestazionali

	1
	Serie 

Isoslim/Isomidi
	canne fumarie a doppia parete, coibentazione con materiale isolante ad altissima densità
	Diametri da 80 mm a 600 mm

	2
	Serie 

Eurosel /Jolly new
	canne fumarie a parete semplice cilindriche e ovali
	Diametri da 180 a 400 mm per Eurosel

Da 130 a 350 mm per Jolly

	3
	Serie Sito New
	canne fumarie a parete semplice con guarnizione di sicurezza
	Diametri da 80 a 150 mm

	4
	Serie Novoflex
	condotto biparete flessibile Inox a parete interna liscia
	Diametri da 80 a 350 mm



	5
	Serie Inoxplast
	Condotti interno PPH, esterno inox, per caldaie tipo C a condensazione o similari
	Diametri:

scarico 100/80 mm 

aspirazione/scarico coassiale 130/80 mm



	6
	Serie

Sitowind /Isowind


	Canne fumarie a doppia parete con isolamento mediante camera d’aria stabilizzata
	Diametri da 80 a 25 0mm



	7
	Serie Mono Master
	Canne fumarie a parete semplice per tenuta in pressione
	Diametri da 80 a 250mm




Serie Isoslim/Isomidi

La parete interna è costruita con Acciaio Inox AISI 316 L con lo spessore di 0,5mm. La parete esterna è costruita con Acciaio Inox AISI 304 L con lo spessore di 0,5 mm.

La serie Isoslim – Rame è costituita da una parete interna in Acciaio Inox AISI 316 L con lo spessore di 0,5 mm e la parete esterna è in Rame naturale con lo spessore di 0,5 mm.

I diametri disponibili vanno da 80mm a 350mm per la serie Isoslim e da 350mm a 600mm per la serie Isomidi.

Questi condotti di evacuazione dei fumi sono applicabili a generatori funzionanti con gasolio, nafta, gas naturali e liquidi, carbone e legna.

L’applicazione di un’apposita guarnizione consente l’evacuazione di fumi in pressione ed in presenza di condensa.

Serie Eurosel/Jolly New
Per la realizzazione di queste canne fumarie viene usato l’Acciaio Inox AISI 316 L con lo spessore di 0,5 mm.

I diametri vanno da 180 mm a 400 mm per la serie Eurosel e da 130 a 350 mm per Jolly new .

La linea Jolly new, è ora dotata di un apposita guarnizione che assicura la tenuta meccanica e ai gas combusti anche in classe P1.
Questi prodotti vengono impiegati in impianti con generatori di calore funzionati a gas  naturali e liquidi, gasolio, nafta, legna e carbone.

Serie Sito  New 

Questa linea è dotata di una particolare guarnizione che assicura la tenuta anche ad alte temperature e riduce la possibilità di risalita della condensa per capillarità, proteggendo la parete esterna del condotto. L’Acciaio Inox AISI 316 L con lo spessore di 0,5 mm è il materiale usato per ottenere questi prodotti.

I diametri disponibili vanno dagli 80 mm ai 150 mm.

La serie viene impiegata in situazioni in cui i generatori di calore funzionano a gasolio, nafta, gas naturali e liquidi, legna e carbone.

Per impianti di evacuazione fumi, provenienti da apparecchi a condensazione, sono stati creati appositi componenti, che garantiscono la tenuta dei vapori e dei gas combusti.

Serie Novoflex

I prodotti di questa serie si adattano ad ogni tipo di percorso, la parete esterna è corrugata, quella interna è liscia. 

Anche in questo caso  l’Acciaio Inox AISI 316 L è il materiale utilizzato per l’ottenimento di questi condotti che vengono usati in sistemi dove i generatori di calore funzionano a gasolio, nafta, gas naturali e liquidi.

Serie Inoxplast
La caratteristica di questa linea è che il condotto interno è realizzato in polipropilene ad alta densità, mentre il condotto esterno  in acciaio inox. Questa peculiarità rende il prodotto idoneo per la realizzazione di sistemi di evacuazione fumi singoli e multi condotto generati da apparecchi di tipo C a condensazione, anche nel caso di intubaggi in pressione all’interno di cavedi non in classe 0 di resistenza al fuoco.

Serie Sitowind-Isowind
Il prodotto è particolarmente indicato per la realizzazione di condotti, canali da fumo, collettori, canne fumarie per caldaie ad aria soffiata, atmosferiche, pressurizzate ed a condensazione. Il peso ridotto di tutti i componenti rende le installazioni esterne così come gli intubaggi meno ingombranti.

Serie Mono Master
Il giunto di connessione meccanica fra gli elementi avviene mediante interblocco di tipo maschio/femmina, realizzato con profilo parabolico, senza necessità di utilizzare le fascette di bloccaggio. I componenti di questa linea si possono assemblare in modo semplice senza l’utilizzo della guarnizione, mantenendo inalterata la perfetta tenuta ( 5000 Pa).
Per ulteriori informazioni:

POLIEDRA s.r.l.
Via Ponchielli 5


20034 Giussano (Mi) 

Tel: 0362 311245 – Fax: 0362 310245

E mail: info@poliedra.com

